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ENSACADEIRA LIGHT

DESCRIGCAO

A ensacadeira light é utilizada na indUstria de sopro para ensacar
frascos em fardos. E possivel regular as dimensdes dessas
embalagens, assim como a quantidade de linhas e colunas dos frascos
dentro dela. O equipamento facilita consideravelmente o
enfardamento de produtos, aumentando a qualidade e diminuindo o
tempo gasto nesse processo.

Seu funcionamento se da a partir do conjunto de sensores, atuadores
pneumaticos e motoredutores. Os frascos entram na maqguina a partir
da esteira transportadora que deve ser incorporada a linha de
producao ja existente, depois disso, esses frascos sao movidos sobre a
mesa para serem ensacados de forma automatica, na configuracao e
guantidade determinada pelo operador, através da IHM.
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EXEMPLO:

Ensacadeira light 1, alimentacao 220V com mesa interna de aco inox, esteira articulada
e movimentacao fixa. Mesa ajustavel de até 875mm com intercalador de frasco,
retirador de frasco caido e virador de frasco 180°.

Marca Maquina Modelo Caracteristicas Dimensao Opicionais
Al . " H'HEH- H:H:- H-:RE
Marca Maquina Modelo Caracteristicas Dimensao Opicionais

MARCA XXX XXX X XXX XXX XXXX
ATP = Automaplast

MAQUINA XXX XXX X XXXX XXXX XXXX
ENL - Ensacadeira Light

MODELO X000 X000 X X0 XXXX XXXX
1- MODELO1

E - ESPECIAL

CARACTERISTICAS 300 XXX X X00K XXXX XXXX

Alimentacao do Cliente Construcao

2-220V C - Aco Carbono

3-380V | - Aco Carbono com Mesa Interna de Inox
Esteira Movimentacao

A - Articulada F - Fixa

DIMENSAQO X000 X000 X X0 X008 XXXX
0875 - Mesa Ajustavel de 500 a 875mm

1095 - Mesa Ajustavel de 650 a 1095mm

OPCIONAIS X000 XXX XK XX XXXX
P - Padrao
| - Intercalador de Frasco

R - Retirador de Frasco Caido

9 - Virador de Frasco 90°

1 - Virador de Frasco 180°

B - Barra Antiestatica
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CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSOES ATP ENL X XXXX XXXX XXXX

REF A B C D E F
ATP ENL X XXXX 0875 XXXX 1050 2982 500-875 1169 2621 355
ATP ENL X XXXX 1095 XXXX 1270 2933 650-1095 1389 2021 3855
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